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本用户手册是从英文原版翻译而来的。尽管我们已尽一切努力确保准确性，但我们建议您参
考原始语言版本以获得明确的指导。 LPA Industries 
对翻译过程中可能出现的任何错误或差异不承担任何责任。 

LPA Industries 
保留修改或修改本文档中任何设计或规格的权利，恕不另行通知，以便纳入技术发展或任何相关信
息。 
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规格 
 

输入电压104 至 270 V AC 50/60Hz（自动量程）    

输入额定值2325 VA   

输出电压14 / 28 伏直流电 – 模式可选   

14.0±0.5 伏直流电 - 28.0±0.5 伏直流电 

输出电流78 A（最大）  
工作温度0至 50 °C 
强制冷却 - 风扇   

保护输入电流、短路、过压、过流   
 
 

 
交流输入接线 

 

该装置由工厂提供并配置为英国/欧洲接线颜色，但它可以在如上所述的全球电压下工作，但

必须按照以下详细信息进行连接。对连接插头的适用性有任何疑问，请在连接前联系 LPA 

或合格的电工。 
 

棕色的正在直播 蓝色的是中性的 绿色的/黄色的是地球 
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健康与安全信息 

 

此便携式电源只能由接受过正确操作程序指导的人员使用。如果不遵循正确的程序或采取足够的预

防措施，可能会导致电气系统损坏、操作员受伤或设备损坏。 
 

安全 
 

1. 交流电源应始终由 30mA 漏电保护装置 (RCD) 保护电源供电。 

2. 本装置不防风雨，不应在雨中或过于潮湿的条件下使用。 

3. 绝不堵塞或堵塞设备两端的通风口。 

4. 绝不使设备短路 - 检查没有裸露的引线可能接触飞机或车辆。 

5. 这些装置未配置用于电池充电。 

6. 请勿打开设备；内部有非常高的危险电压。 

7. 不使用时，请务必断开交流电源并拔下输出电缆。 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市电输入 

14V输出指示 

开关 28V输出指示 

按下选择电压按

钮 

直流输出 重置断路器 
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操作流程 
 

1. 确保设备已关闭。 

2. 将输入连接到合适的交流电源。 

3. 在主隔离器处打开设备。 

4. 琥珀色 LED 将亮起，表示电源可用且设备处于 12/14 伏输出。如果需要 24/28 

伏输出模式，则按下选择器按钮，LED 将变为红色，表明设备现在处于 24/28 伏输出。 

5. 将飞机插头连接至飞机。 

当从设备上拔下交流电源几秒钟后，它将重置回 12/14 伏模式 – 要更改为 24/28 

伏模式，请按按钮。该系统旨在防止 24/28 伏电源连接到 12/14 伏飞机。 

 
注 – 电流限制为 78 安培输出，但如果负载进一步增加，输出电压将会降低。该装置将提供 14/28 

伏电压直至满额定电流。如果发生这种情况，减少负载将使输出电压恢复到其满水平 
 

 
电池充电 

 
RBPS75 

未配置用于为电池系统充电，因为它是固定电压电源。尽管可以短期使用它来给放电的电池充电，

但请勿长时间连接已充电的电池，因为可能会发生电池过度充电并导致电池损坏。请在尝试任何充

电之前咨询 LPA，因为我们可以提供合适的多电压和阶段系统。 
 
 

 
维护与故障排除 

 
该装置基本上无需维护，只需保持清洁且无液体进入即可。入口和出口的通风口必须始终保

持畅通，并应定期检查是否有障碍物。 

如果观察到电压降低，这是因为已经超过了设备的最大电流。将负载降低至 75 
安培以下或使用容量更大的更大型号。 

确保设备由适当额定值的交流电源供电，并且输入引线配置正确。如有任何疑问，请咨询合

格的电工。 

如果设备过热，电压（或电流）将随着热管理系统的运行而降低。确保两端的通风口畅通无

阻。当设备冷却时，它将自动重置。 

内部没有用户可维修的部件 – 请勿打开；内部有非常高的危险电压。 

打开设备将使保修失效。如果出现工艺或零件缺陷，本机可享受自购买之日起一年的保修期
。 
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